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延平区里卡电子自动化生产车间建设项目

ZP-01

北北

2#厂房

3F H=15.90m

规划道路

火灾危险性等级丙类

消防车道

原用地红线

原有已建厂房

1F

火灾危险性等级丙类

可用建设用地范围

1#厂房

3F H=15.90m

火灾危险性等级丙类

总平面图设计说明

场地坡度、坡长

消防车转弯半径9m 

1#车间

（H=13.50m）

消防车道

R
9

i=1.29%

L=77.30

场地标高

图例

坐标点

楼栋号及名称

建筑高度

不小于4.0米宽消防车道

建筑出入口位置

消防车道标识

建筑退让线

ZP-01

3#厂房（二期建设）

6F H=23.95m

火灾危险性等级丙类

装卸货停车区

消防车道

消防车道

消防车道

消防车道

消防车道

1F H=4.50m

露天堆场

380.65m2

停车区

消防车道

场地出入口

配电房及发电机房

-1F消防水池及水泵房

（二期建设）

消防救援登高操作场地

消防救援登高操作场地

2F 原有配电房

H=6.2m

厂区一级道路标准横断面 1:50

原有发电机房

H=4.5m

本项目建设配置：机动车停车位:21个；

其中充电桩车位共5个,占总车位20%；其中快速充电车位2个。

注：1.厂房建筑高度超过8米的，面积按双倍计算容积；

工业项目所需行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%， 且其建筑面积不得超过总建筑面积的15%。

项目指标

S1地块（可用建设用地范围）经济技术指标

项目

项目合计

建筑占地面积

容积率

总用地面积

建筑面积

建筑系数

建筑密度

计容面积 不计容面积 构筑物及堆场占地面积

指标

12161.02m²

1.47

31.70%

43.03%

1682.40m²

488.00m²

地下消防水池
其中

及消防水泵房
488.00m²

488.00m²

配电房及发电机房（二期建设）

2#厂房(本次申报建筑)

1#厂房(本次申报建筑)

205.70m² 205.70m² 205.70m²

项目指标

S地块（可用建设用地范围）经济技术指标

项目

项目合计

建筑占地面积

9017.60m²

容积率

总用地面积

建筑面积

建筑系数

建筑密度

计容面积 不计容面积 构筑物及堆场占地面积

983.20m² 3072.10m² 3072.10m²

37819.49m² 37331.49m²

指标

25542.57m²

488.00m²

地下消防水池
其中

及消防水泵房
488.00m²

配电房及发电机房（二期建设）

2#厂房(本次申报建筑)

205.70m² 205.70m² 205.70m²

1.46

35.15%

40.55%

厂区现有道路

场地出入口

厂区现有道路

983.20m² 3072.10m² 3072.10m²

11489.30m²11977.30m²

3854.50m² 18327.20m² 17839.20m²

露天堆场

露天堆场

1378.99m²

露天堆场
1378.99m²

983.20m² 3072.10m² 3072.10m²

1#厂房(本次申报建筑) 983.20m² 3072.10m² 3072.10m²

4#厂房（二期建设）

6F H=23.95m

火灾危险性等级丙类

3#厂房（二期建设）1682.40m²

4#厂房（二期建设）

488.00m²11489.30m²11977.30m²3#厂房（二期建设）

2865.90m² 17195.40m²17195.4m²

原有已建厂房 2219.69m² 2219.69m²2219.69m²

S=25542.57

消防车道

原有已建配电房 38.60m² 77.20m²77.20m²

998.34m2


